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Mais qualidade,
saúde, resistência

e durabilidade.
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Função: Armazenar água a temperatura ambiente. 
Para outras finalidades consulte o departamento 
técnico da MAISPVC.

Aplicação: Residências, instalações comerciais, 
fazendas, escolas ou qualquer outra aplicação que 
necessite de armazenamento de água a 
temperatura ambiente.
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Altura da tampaA Altura sem tampaB Diâmetro com tampaC Diâmetro sem tampaD Diâmetro da baseE

Capacidade A B C D

310L 686 549 964 742

500L 740 591 1181 914

1000L 940 765 1458 1121

2000L 1219 964 1876 1410
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IS As caixas d’água MAISPVC são fabricadas em matéria prima pura 
(não atóxico) de alta qualidade e resistência, ideais para armazenamento 
de água potável de rede pública para o consumo humano. 

Versáteis, também podem ser u�lizadas na agricultura, piscicultura
e demais a�vidades onde é necessário reservar a água.

Todos os modelos possuem travamento exclusivo de tampas, 
proporcionando maior vedação e conservação da água.

Os modelos estão disponíveis nos tamanhos 310, 500, 1.000 e 2.000 litros.
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Limpeza
• Limpe a caixa antes da u�lização
• Use sabão neutro e um pano macio
• Faça limpeza interna e externa a cada 6 meses

Não é permi�do
• Enterrar total ou parcialmente, dando o risco de contaminação
• Apoiar diretamente no solo, sobre o terreno arenoso ou em local desnivelado
• Apoiar a caixa sobre base em forma de cruzeta ou gradeada

Para facilitar a instalação, manutenção e limpeza, a caixa d´água MAISPVC deve ser 
instalada em local ven�lado, de fácil acesso, deixando um espaço de no mínimo, 
60cm em volta de todo o reservatório.

O produto deve ser apoiado sobre uma base rígida, horizontal, plana, nivelada, 
isenta de qualquer irregularidade, com super�cie maior que o fundo do reservatório,  
de tal forma que ele esteja integralmente apoiado sobre a base, e com resistência  
capaz de suportar o reservatório cheio.
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Não aterre Não assente diretamente sobre o solo

Não instale sobre terreno desnivelado Não use base gradeada Não use base de cruzetas

Não instale com base menor
ou igual ao tamanho do reservatório



É possível aumentar o volume 
de armazenamento por meio 
da interligação dos produtos 
em formato de “U”

Interligação
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Tubulação
A Caixa d´água MAISPVC deve ter:

1. Tubo de entrada
2. Tubo de saída
3. Tubo extravasor (ladrão)
4. Tubo de limpeza

A Caixa d’água MAISPVC possui um exclusivo sistema de 
travamento da tampa, que dispensa parafusos e amarras. 

Para fechar, basta encaixar a tampa e pressionar.  

Mantenha o reservatório sempre fechado 
para assegurar a qualidade da água.
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Fure apenas com serra copo nos 
painéis de instalações indicados 
abaixo 

A caixa d´água MAISPVC deve ter:
1. Tudo de entrada
2. Tudo de saída
3. Tudo extravasor (ladrão)
4. Tubo de limpeza
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Pra�cidade
na instalação

Novo sistema de travamento
que dispensa o uso

de parafusos ou amarras.

Protege contra os raios solares,
possibilitando maior proteção

e durabilidade ao produto.

Proteção
UV

Ideal para o armazenamento
de água potável.

Cuidados adequados
e uma manutenção regular.

Totalmente
atóxica

DE GARANTIA

Durabilidade
garan�da

As Caixas d’água MAISPVC tem garan�a de 05 (cinco) anos. Esta garan�a não cobre danos ou defeitos oriundos de transporte, uso inadequado, acidentes, negligência, modificações no 
produto, manutenção por terceiros e descumprimento das especificações e orientações con�das no catálogo técnico (manual de instalação) do produto. A MAISPVC se compromete e 
garante a subs�tuição, sem ônus para o cliente, dos produtos que, comprovadamente, apresentarem defeito de fabricação dentro do prazo especificado neste termo de garan�a e 
mediante a apresentação da nota fiscal de compra.



NA MEDIDA
CERTA PARA

VOCÊ

310 L
500 L

1.000 L
2.000 L
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Mais qualidade,
saúde, resistência

e durabilidade.

MAISPVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

+55 62 4008-0288

Rua Amélia Rosa, quadra CHA
Sí�o de Recreio Ipê
Goiânia, Goiás  - CEP.: 74681-420

www.maispvc.com.br

sac@maispvc.com.br

@maispvcgoiania

/maispvcgoiania


